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通过LCmax™实现节能
减少耗电量和降低机器温度 - 专为圆机上的使用而设计

收益
在盈利能力/ 

产能和环保方面：
 •降低成本
 •改善碳平衡
 •便于操作

优势
 •减少耗电量
 •降低机器温度
 •让机器以接近最大转速的速 
度运行
 •与机器转向无关
 •节能效果不受限于机器针距

技术特性
 •新的波浪形几何形状的针杆 
 •与针筒的接触面积更小
 •降低质量

LCmax™机针几何形状
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以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn

itt
in

g 
| Z

H 
| 0

6.
20

23

减少耗电量
LCmax织针针杆的波浪形 

几何形状意味着通过减小摩 
擦阻力，从而降低耗电量。

降低机器温度
由于高温，现代化（高性能） 

圆机通常在转速方面受限。但使 
用LCmax机针可以降低机器温度。

降低成本
系统组件的更长使用寿命、 

低维护和辅助成本，以及耗电 
量的减少确保了节约潜力。

改善碳平衡
降低能耗和机器温度 

减少碳排放。

具有波浪形针杆几何形状的圆 
织机针以LCmax™这一名称作为开头。

显著提升性能
由于摩擦力小，机器温度显著 

降低，即便机器在高速运行下也是 
如此，从而改善了操作的便捷程度， 
并减少了系统组件的磨损。如此便 
可以充分利用最快的机器速度。

具有 
曲折针杆形状的机针

耗电量 机器温度节能

最多20% 最多17%

温度降低

具有 
曲折针杆形状的机针
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