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移圈片

脱圈沉降片

织针

选针片

技术特征：
 •按照OEM规格制造
 •最佳圆边外形
 •尺寸精确度极高
 •局部加硬，提供防磨损保护

优势：
 •辅针与无缝袜机针之间最佳配合
 •避免细小裂缝
 •统一的针织结果
 •确保不同生产批次可混用

收益：
 •工艺可靠，提高生产力，减少停机时间
 •持续保持最佳针织质量
 •特别适合用于敏感的针织物和细机号

用于无缝袜机和医用品机器的辅针
用于制作精细针织物的辅针和选针片、沉降片和移圈片



以上所提供的产品描述仅供解释之用，具体产品以实物为准。TM = 格罗茨-贝克特使用该产品标识符号，并保留对该符号的相应权利。® = 格罗茨-贝克特集团公司注册商标。© = 本出版物版权所有。
格罗茨-贝克特保留针对在未经格罗茨-贝克特明确书面同意的情况下复制、编辑、翻译或传播这些内容而采取法律行动。 Kn
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局部加硬的沉降片提供防磨损保护

成圈过程中的机械力影响会带来巨大的应力负荷，造成过早的磨损。造成特别严重磨
损的原因通常是磨损性纱线。使用天然纤维纱线时，比钢更坚硬的污物会造成磨损。使用
消光处理的化学纤维纱线时，二氧化钛微晶体会从纱线表面突出来，可能会割入钢中。

最佳的圆边外形和导纱区域局部加硬

格罗茨-贝克特的局部加硬沉降
片可在导纱区域提供精确的防磨损保
护。这种沉降片特别适合高速生产和
使用磨损性纱线的情况。

盈利能力/生产效率
减少沉降片消耗，提高工艺可靠

性，同时最大限度提高生产效率。

质量
位置精确的最佳防磨损保护，确

保连续一致、完美无缺的商品质量。
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